Conexiones en Baja Tensién 220 V - Soles

PLUZ ENERGIA PERU S.AA.
CARGO POR MANTENIENTO DE LA CONEXION - RESOLUCION OSINERGMIN N° 166-2023-0S/CD
LAS TARIFAS DE LA PRESENTE PUBLICACION SE APLICARAN A PARTIR DEL 04 / 10 / 2026

N° 06 - 2026

Electronico - Caja Plastico

|E|ec|romco - Caja Metal

|E|ec|rom-canico - Caja Plastico

|Eloc1romlcanico - Caja Metal

Fases Tipo Subtipo Potencia Opcién Tarifaria Aérea Subterrénea Aérea Subterrénea | Aérea Subterrénea | Aérea Subterrénea | Aérea Subterrénea
Conectada (Pc) 2 2131 2 2131 2 213 2 23 @ 213
A 1.79 165
B (3 hilos) 1.33 12 | 14 T 1.27 | 1.68 1.52 1.75 16
Monofasica c1 cii Pos3kW B (3 hilos) - Rural (1) 16 | 169 [ | 202 21
F
(@ hilos)
A
c1.2 3kW <Pc <10 kW B (3 hilos) 1.33 1.2 | 14 I 127 | 1.68 1.52 1.75 16
F
1 (3 hilos)
A
B 1.52 1.44 | 1.52 T 144 | 1.75 1.66 1.75 1.66
c21 Pos 10 kW F 1
] 1
5T 7
2BT3/BTA 7
c2 TSA 2
T5B 1.52 1.44 | 1.52 T 1.44 | 1.75 1.66 1.75 1.66
c22 10 KW < Po < 20 kW T51 1
Triasica T2/BT3/BT4
<3 [oK] 20kW <Pc= 50K TSA/BTSB/BT2/BT3/BT4
(K] 50 KW < Pc< 75K 2/BT3/B
ca Ca2 75 kW < Po < 150K 2/BT3/BT4
Ca3 150 KW < Pc < 225 kW 2/BT3/BT4
Caa 225 kW < Pe < 300 kW 2/BT3/BT4

(1) Aplicable a los Sectores Tipicos 3 y 4 (Sistemas Eléctricos Pativiica, Churin, Ravira-Pacaraos, Cant

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o

Conexiones en Baja Tensién Multiples 220 V - Soles.

joble.
(3) Aplicable a conexiones subterréneas o mixtas (aérealsubterranea).

ta, Yaso, Hoyos-Acos, Sayan-Humaya y Valle Caral).

Electrénico - Caja Pléstico Electrénico - Caja Metal Electromecénico - Caja Pléstico | Electromecanico - Caja Metal
- Potencia Opcion Aérea Subterranea Aérea Subterranea Aérea Subterranea Aérea Subterranca
Fases Tipo Subtipo Conectadsa (P} Tarifaria 1) ey ) i) 1) ey 1) i)
(hilos) 1 1.4 1.68 1.52 175
Monofasica c1 c14 Pos3kW il 173
(3 filos) T 173
(3 hilos) 1 4 168 1.52 175 16
c12 3KW <Pos 10 kW
(3 ilos)
™ i 175 1.66 175 166
c24 Po<10kW
Tritasica c2
22 TOKW < Po< 20 kW i i4 175 1.66 175 166
(1) Aplicable en conexiones malliples con 3 0 mas Usuarios
(2) El costo de la conexién no incluye el costo del medidor
Conexiones Bésicas en Media Tension - Soles
10KV 20KV - 229/13.2 KV,
- Potencia Gpeion
Fases Tipo o) = PMl Celda pMs Pwl Celda PMS
51 Po <100 kW NT2IMT3IMT4 15.74 15.02 1643 16.96
cs2 100 KW < Po<400 kW ___|MT2IMTIMTA 1574 15.02 15.92 1643 16,96 16.96
Tritssica s 53 400 KW <Po< 700 kW ___|MT2MTaNTS 15.74 T5.02 1592 1643 16.96 16.96
cs4 700 kW < Po < 1000 KW__|MT2IMTaMTA 1574 15.02 1592 1643 16,96 16.96
55 1000 KW < Po = 2500 kW __|MT2IMT3MT4 1643 16.96 16.96 17.46 177 7.7

NOTA: Los caraos incluven IGV.



